I ——— 122 6mn Technische Daten Lampe/

: 'HI_ht-t[;_s_:ﬁww-v_\}.mega-piIes.c.om/ GYOVUF/ technical data \Qmp
iz, T HHH T~ engraved Leuchtmittel / . CREE XLamp XP-GZ LED
:ie — 2 illuminant
i Lebensdauer/ . ca./approx. 50.000h
3 A€ € Life~time
iis o e e I Zellenzahl/ . 3x AMA Micro 1.5V Batterien / batteries
§:2 ™ Yoo number of cells (Alkaline; LRO3/AM4/MN2400)
5 Schalterfunktion/ . Schalt= und Tastfunktion/
2:s I B switch function switch and push—button function
£ ) o Leuchtweite/ 220 m
M Scb@\ter/ beam range
switch Leuchtdauer/ . 4h
operating time

: Helligkeit / . 230 Lumen

H brightness 12250 Lux

. Schutzart/ . P54

\ protection

i L === Gravur/ Gehduse/ © Aluminiumgehduse, schwarz eloxiert/
T . <7 Giirtelel / engraved housing aluminium housing, black anodized
i e;%%d HITEICNP Gewicht/ © 152q inkl. 3x Batterien, Glirtelclip und Trageschlaufe/
ti g belt clip weight incl. 3x batteries, belt clip and lanyard
£ 119g inkl. Girtelclip und Trageschlaufe/
2% incl. belt clip and lanyard
§22 : - Approb@\ﬁonem/ . CE
i e ! approvals
| D G ||| AL Lieferumfang/ I — Bx AMA Micro 1.5V Batterien / batteries
31 T shipment (LROZ/AM4 /MN2400)
FeE — Trageschlaufe/
=5 e ‘me@”d

yellow sticker on the head of the torch

weilBer Aufkleber

Hocheffizienz—Linse/ - %g?eccbp/
Drehbarer Kopf % high efficiency lense Verpackung/ . Blisterverpackung/
%FQOEO;UE:JSH/ — N\ Verschlisseltes Produktionsdatum/ packege dlister shell
for focusing \ Celber Aufkleber auf dem Lampenkopf/ date code (coded production date)
P<0

mit schwarzer Bedruckung/

Trageschlaufe/

R OO . white sticker
E &W&gbzbiz:zzzzz":‘:‘z‘z‘x‘:i lanyord with black printing
1 TR LR A A
NLEELELEIEAANARAN A A A | B
: 30 Aufkleber in dem Batteriefach/ [+ <= insert 3x1.5V A - |

ver without or prior

Sticker in the battery compartment

é ASHA A6 E/ H q
S5 Industriestr. 1
25 = 96795;As:umsludr c € T
Eg ermany —
éé Schalt— und Tastfunktion Vgrwendungshere\th/Appmaﬂom‘raﬂqe Zul Abweichung/ |Oberflache/ |MaBstab/Scale (DIN A3): 11 Gewicht/Weight
£z Schaltfunktion: AH/AUS fur Anfrage/for inquiry AN201349 Allowable deviation |Surface :
Tastfunktion: Kurzzeitiges Anschalten Werkstoff/Work maferial, Modell-Nr.
solange getastet wird; nur im ausgeschalten Zustand
< %9 E > E291$ Dafum/Dafe|Name Zeichnungsname/Drawing name
rsre
| _ 1 D b 12.08 DC N
SW{tCh and PUSh button function V2 |ballery compartement slicker updated| 11.09 SIT Ag@m w 2 FOKUS\@(bGr/
Switch function: Om/@ﬁ V1 | weight updated 10.06.15 DC Focusable

Push—button function: momentary turning on V1 | engraving changed 02.06.

DC
(os long as being pushed; only when turned off) xg technicol dghm Upsgted 35'8*
engraving change .01.

5
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5 CB ie\f;intumgsnum/mper/fDrawEng number Blatt/

5l pe A@ rtikelnummer/Part number B Sheet
VO | ——- 18.12.14] DC W 6@@ 0087 1

Version| Anderung/Change Datum/Bate Name |Ursprung/Origin - Proj. 004/04/14 | Ersatz fur/Replaced by ‘Ersafzdur(h/Rema[ememhmugh
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