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English-VC4SL

Type-C LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger

Introduction

Max 3A for single slot, capacity grading and storing available, with colorful LCD screen, more
clearly shows charging information. And it has five optional charging currents
(3A/2A/1A70.5A/0.25A)

Input:QC3.0 (5Vem3A/9Vm2A)

SamR" VeasL

LCD Screen
wlme mEdw LED Indicator
ol @) |He Button
elllellel|lefH Battery Slot

{— Battery Voltage

{— Charging Current
{— Internal Resistance

Capacity
Battery Type

Apply to:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335;17500/17670/18350;18490,18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500/26650/32650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
ARAA/AAA /AR JAFSCC D

Note: Can charge protected 21700 batteries.

Deutsch-VC4SL

Type-C LCD Li-on/Ni-MH Ladegerat

Einleitung

Dieses Ladegeréit bietet maximal 3A Ausgang fir jede einzelne Ladeschacht. Das LCD-
Farbdisplay zeigt die Ladeinformationen an. Und es hat fiinf optionale Ladestrome
(3A/2A7 1A/ 0,5A/0,25A)

Input: QC3.0 (5V==3A/9V=2A)

LCD Anzeige

LED Indikator

Schalttaste

Batterieschlitz

{— Batteriespannung

£e t— Lad
g}j Cx y adestrom
| Batterie-Innenwiderstand

Kapazitit
Batterietyp

Zur Verwendung fiir:
3.6V/3.7V Li-ion / IMR / INR / ICR
10440;14500/14650/16340/17335/17500;17670/18350/18490/18500/18650;18700/20700
21700,22650/25500/26650/32650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AARA ; AMA f AA /A SC/C /D

Achtung; Ladt geschiitzte 21700 Batterien

Frangais-VC4SL

Chargeur des piles Li-lon / Ni-MH avec écran LCD et port Type-C

Introduction

Ce chargeur fournit un maximum de 3 A pour chaque unité de charge, Les fonctions de
classification et de stockage sont disponibles. L' écran couleur LCD affiche les informations de
charge plus clairement. Etil dispose de cing courants de charge optionnels (34 / 24/ 1A/ 0.5A 0.25A)

Entrée: QC3.0 (5V3A/9Vm24)

Ecran LCD

Indicateur LED

Bouton

Logement de charge de la pile

{— Tension de la pile

f— Courant de charge
— Résistance interne de la batterie

NEMHLMon  NLMHLdon  NeMHLon  NL-MHLLL
‘ Capacité

Type de pile

Pour une utilisation avec des piles rechargeables:

Li-ion 7 IMR / INR/ ICR 3.6V 3.7V

10440/14500;14650/16340/17335/17500/17670; 18350/18490/18500; 18650/18700/20700
21700/22650,25500/26650/32650

1,2V Ni-MH / Ni-CD
APAAFAAAAASA/SC/C/D

Remarque: Vous pouvez charger les piles protégés avec format 21700

Lingua Italiana-VC4SL

Caricabatteria per batterie Li-lon / Ni-MH con
schermo LCD e porta Type-C

Introduzione

Questo caricabatterie fornisce un massimo di 34 per ogni singolo alloggio di carica. Sono
disponibilile funzioni di classificazione e memorizzazione. Schermo LCD a colori mostra pit
chiaramente le informazioni di ricarica. E ha cingue correnti di carica opzionali 34/ 2A 1A /0,5A/ 0,254)

Ingresso: QC3.0 (5V==3A/9Vam2A)

Schermo LCD

Indicatore del LED

Pulsante

& Alloggio di carica della batteria

Tensione della batteria

Corrente di carica
Resistenza interna della batteria

‘ Capacita

Tipo di batteria

Da utilizzare con batterie ricaricabi
3.6V /3.7V Li-ion / IMR / INR / ICR
10440/14500/14650,16340/17335/17500/17670/18350;18490,/18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500;26650/32650

1.2V Ni-MH / Ni-CD
AARA/ AAA/AAA/SC/C/D

Nota: Le batterie protette 21700 possono essere caricate.
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Specification Leistungsbeschreibung Caractéristiques Specifiche B
Model veasL Modell veasL Modéle veasL Modello veasL LR veasL
Input QC3.0(5v Input QC3.0 (5Vm=3A/9Vm2A) Entrée Q3.0 (5Vm3A/9V=2A) Entrata QC3.0 (5Vm3A/9V=2A) EN Q3.0 (5Vm3A/9vm2A)
Constant Current 3AXL/2A%2 £ 1Ax4 ] 0.5Ax4 Konstanter Strom 3AXL 7 2AX2  1Ax4 ] 0.5Ax4 Courant constant 3AX1# 2A%2 / 1Ax4 £ 0.5Ax4 Corrente costante 3AXL 7 2AX2  1Ax4 ] 0.5Ax4 EREEER 3AX1 ¢ 2AK2 / 1AX4 £ 0.5Ax4
Cut-Off Voltage 420,05V /145%+0.1V Grenzspannung 420,05V /145+0.1V Interruption de charge automatique (Tension) 42%0.05V/ 145%0.1V Interruzione fvu;ﬁam;gﬁga della carica 420,05V /145+0.1V ForRH LA 4240.05V/1.45%0.1V
Cut-Off Current <120mA Abschaltstrom <120mA Interruption de charge automatique (Ampéres) <120mA Interruzions :;‘ggﬁ;g“gﬁg)de“a canca <120mA FEHLEET <120mA
Operating Temperature 0-40°C Betriebstemperatur 0-40°C Température d utilization. 0-40°C Temperatura d"uso 0-40°C ETRE 0-40°C
Operation Inbetriebnahme Opération Caratteristiche RE
| The Charge Function I'. Ladefunktion I La fonction de charge , , 1. La funzione di carica | . FEERIRE
Connect power supply and insert batteries, it will automatically start charging, Legen Sie die Batterien ein und verbinden Sie das Gerat mit dem Strom. Es wird sofort Branchez I'alimentation et insérez les piles, le chargeur démarre automatiquement Collegare 'alimentazione e inserire e batterie, il caricatore inizia automaticamente i P e T
- ) anfangen zu laden. ) A processo di carica
11..0V Activation Function 11 Fonction d'activation piles & 0V I OViE

When batteries are inserted, they will be detected and activated automatically.
Batteries that are unable to be activated will be identified as broken batteries,
and the display will show “Err”, the indicator will be green.

1. Button Functions
In charging mode
- Press “Mode” button to switch the display of Cur.(current), Cap.(capacity), and IR
(internal resistance).
- Press “Curr.” button to switch charging current, 3A/2A/1A/0.5A/0.25A. (It' s a cycle
switching, which means that the charging current will return to the initial one after a circle.)

Long press “Mode” button to switch modes among charging mode, grading mode(“Grad.”)
and storing mode “Store”)

IV. LCD Display
1. In charging mode
- Ifit shows “Cap.”, after the battery is fully charged, the screen will show “FULL” and
capacity recurrently.
- Ifit shows “Cur.”, after the battery s fully charged, the screen will show “FULL” and
current recurrently.
- Ifit shows “IR”, after the battery s fully charged, the screen will show “FULL” and
battery’ s internal resistance recurrently.
2.In grading mode, the charger will charge the battery, after fully-charged the battery,
itwill discharge. After finished discharging, the charger will fully charge the battery again.
- When charging, “CHG” will be shown on the screen
- When it finished grading, the screen will show “donE” and grading capacity
recurrently,
3. In storing mode, it will charge the batteries with voltage lower than 3.7v/1.2V
and discharge the batteries with voltage above 3.7V/1.2V.
- When charging, it shows “CHG” and battery voltage; when discharging,
it shows “dCHG” and battery voltage.
- When finished storing process, it shows “donE” and battery voltage recurrently.
V. Fast Charging Function

1. When you use QC3.0 adapter, insert one battery, if its internal resistance is low
enough, it will be 3A charging at most. And 2Ax2 for two batteries,
1Ax3 or 1Ax4 for 3 or 4 batteries.

2.If the adapter doesn’ t support QC3.0 fast charging, the current will be 2Ax1 for
single battery, 1Ax2 for two batteries, 0.5Ax3 or 0.5Ax4 for 3 or 4 batteries

VI. Turning off brightness
After 1 minute without any operation, the screen will enter the low brightness mode
automatically. Long press “Curr.” can also turn off the backlight.

Indicator Color Meaning
Green: standby/fully charged/grading or storing finished
Red: self-examining charging/activating

No Light: power supply unconnected.

Warranty

Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales.
service.

o 15 days free replacement.

© 24 months free repair. If problems occur after 24 months, we will offer free repair

service but charge for parts used. The dealer willinform you the repair fee before repair.

o Lifetime technical support will be offered!

Note:

1. Artificial damage is not included in the warranty.

2. Ifthere is any question, please contact our after-sales email address: service@xtar.cc.

Anti-Fake
1. Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2. Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Warning

1. When the power supp\{ is insufficient, the charger will reduce the charging
current correspondingly.

2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.
3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.
4. Children should use the charger accompanied by an adult.

5. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.

6. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.

1I. OV Aktivierungsfunktion
Diese Funtion wird automatisch durchgefiihrt. Erkennt das Ladegerat einen
unbrauchbaren Akku, so wird dieser mit ,Err* (defekt) im Display angezeigt.
Die Kontrollleuchte leuchtet grin.

Il Tastenfunktionen
Im Lademodus
- Driicken Sie die Taste ,Mode "/, Um die Anzeige von Cur. (Strom), Cap. (Kapazitat)
und IR (Innenwiderstand) umzustellen.
- Driicken Sie die Taste ,Curr.”, Um den Ladestrom 3A/ 2A / 1A/ 0,5A / 0,25A umzustellen.
Der Ladestromwert kehrt zyklisch zum Ausgangswert zuriick.

Driicken Sie etwas langer auf dem ,Mode*-Knopf - das Ladegerat wechselt zwischen
Lademodus, Grading-Modus(,Grad.*) und Storing-Modus(,Store}

IV. LCD-Display
1.1m Lademodus
Nach Ende des Ladevorganges (Full) kénnen sowohl die Kapazitit (Cap.), als auch der
Ladestrom (Cur.) und der Innenwiderstand (IR) angezeigt werden
2. Bewertungsmodus (Grade.)
Im Grading-Modus ladt das Ladegerat den Akku auf. Wenn der Akku vollstandig
aufgeladen ist, wird der entladen. Dann ladt das Ladegerat den Akku wieder vollstandig
auf (ein Zyklus). Nach Abschluss des Grading-Modus wird auf dem Bildschirm ,Done*
und die Kapazitt wiederholt angezeigt
3. Lager-Modus
In diesem Modus werden Akkuzellen mit einer Nennspannung von < 3,7V/1,2V bis
auf3,7V/1,2V aufgeladen. Wenn die Akkuzelle eine Nennspannung > 3,7V;1,2V hat,
wird die Akkuzelle bis auf 3,7V/1,2V entladen. Diese Funktion ist zu verwenden, wenn
die Akkuzellen fiir eine bestimmte Zeit nicht benutzt werden sollten.
V.. Schnellladefunktion
Mit QC3.0 Netzteil verwenden, legen Sie eine Akkuzelle ein. Wenn der interne
Widerstand niedrig genug ist, werden maximal 3A aufgeladen. Die Akkuzellen werden
mit 2A Ladestrom fiir jeweils zwei Akkuzellen in den Ladeschéchten, oder 1A fiir 3,
oder 4 Akkuzellen in den Ladeschachten aufgeladen,
Der Ladestrom mit herksmmlichen Netzteil (10W) betragt fir eine Akkuzelle 24,
fiir 2 Akkuzellen jeweils 1A und fiir 3, oder 4 Akkuzellen jeweils 0,5A.
VI. An / Aus LCD-Display
1. Wird nach einer Minute am Ladegerét nichts gedndert, so schaltet die Beleuchtung
des LC-Display auf Spar-Funktion (Dimmer)
2. Langer Driicken am ,,Curr“-Knopf und die Anzeige wird ausgeschaltet
3. Jeder erneuter Druck auf einem beliebigem Knopf und das Display schaltet an.
Bedeutung der Indikatorfarbe:
Griin: Standby / voll aufgeladen ; Bewertung oder Speichern abgeschlossen
Rot: Selbstiiberpriifung ; Ladezustand /Aktivierungszustand
Kein Licht: nicht mit Strom verbunden

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem

Handler in Ihrer Nahe, um technischen Service zu erhalten.

o 15 Tage kostenloser Ersatz.

24 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 24 Monaten auftreten, bieten wir

weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.

« Lebenslanger technischer Service.

Achtung:

1. Absichtlich herbeigefiihrte Beschadigungen sind nicht inklusive der Garantie.

2. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse fiir den After-Sales-Service:
service@xtar.cc (fiir den Weltmarkt)

Anti-Fake

1.Entfernen Sie das falschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer
abzulesen

2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein ( Contact us - Anti-fake ).

Warnung

1.1st die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegeréit den Ladestrom
entsprechend reduzieren

2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerat.

3. Halten Sie das Gerét fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.

4. Kinder sollten das Gerat nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen

5. Benutzen oder demontieren Sie das Gert nicht falls es beschédigt ist

6. Fiir weitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtar.cc

Insérez les batteries, il détecte et active automatiquement les batteries. Les batteries
non activées sont identifiées comme étant défectueuses et " afficheur affiche « Err ».
L'indicateur sera vert.

. Fonctions des boutons
En mode de charge:
- Appuyez sur le bouton "Mode" pour changer I'affichage de Cur. (courant), Cap.
(capacité) et IR (résistance interne).
- Appuyez sur le bouton "Curr." pour régler le courant de charge sur 3A/ 2A / 1A/ 0.5A /
0.25A respectivement. La valeur du courant de charge revient a la valeur initiale de
maniére cyclique.

Appuyez longuement sur le bouton "Mode" pour basculer entre les fonctions de mode de
charge, mode de valutation de la capacité("Grad.") et mode de stockage("Store").
. Ecran LCD

1. En mode de charge:

- Si"Cap." apparait, une fois la pile complétement chargée, l'écran affiche "FULL" et la
capacité en continu.

- S'il affiche "Cur.", une fois la pile complétement chargée, 'écran affiche "FULL" et la
valeur actuelle

- S'ilindique "IR", une fois la pile complétement chargée, I'écran affichera "PLEIN" et la
résistance interne de la pile.

2. En mode évaluation: le chargeur chargera la batterie et, aprés I'avoir complétement
chargée, il procédera ensuite 3 un processus de décharge puis 4 une seconde charge
compléte,

- Alafin du processus de mise & niveau, le chargeur rechargera complétement la pile.
Pendant le chargement, "CHG" est affiché & I écran.

- Alafin de 'évaluation, I'écran affiche "donE" et la capacité de classification.

3. Lorsque la tension de la batterie est supérieure & 3,7 V/1,2V nominal, elle sera

déchargée &3,7V/1,2V. Lorsque la tension de la batterie est inférieure 8 3,7 V/1,2V, elle

sera chargée jusqu'a 3,7 V/1,2 V.

Pendant le chargement, |"ecran LCD indique "CHG" et la tension de la pile ; quand il est

en dechargs, il affiche "dCHG" et la tension de la pile. Ala fin du processus de stockage,

I'écran LCD affiche "donE" et la tension de pile .

. Fonction de charge rapide

- Lorsque vous utilisez I" adaptateur QC3.0, insérez une pile . Si sa résistance interne est
suffisamment basse, sa charge sera au maximum de 3A. Et 24x2 pour deux piles.
Aulieu de cela, ce sera 1 Ax3 ou 1Ax4 pour 3 ou 4 piles.

- Sil'adaptateur ne prend pas en charge la charge rapide QC3.0, le courant sera de
2Ax1 pour une seule pile, 1Ax2 pour deux pile, 0.5 Ax3 ou 0.5Ax4 pour 3 ou 4 piles.

=
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. Eteignez la luminosité
La luminosité de ['écran va diminuer en 1 minute si aucune opération ne se fait. Appuyez
longuement sur "Curr." pour éteindre le rétro-éclairage, toute opération va l'allumer.
Signification de la couleur de l'indicateur
Vert: en veille / pleine charge / processus de classification ou de stockage terminé.
Rouge: auto-test / charge / activation
Pas de lumiére: ['alimentation n'est pas connectée

Garantie

Toujours garder le recu de | “achat du chargeur XTAR pour le service aprés-vente.

© remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.

« réparation gratuite est prévue dans 24 mois suivant I'achat. Si des problémes surviennent

aprés 24 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons

de payer pour les piéces de rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de cela

avant la réparation.

o soutien technique a vie.

Remarque:

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.

2.En cas de questions, veuillez nous contacter a notre adresse e-mail pour le service
aprés-vente : service@xtar.cc (pour le marché mondial)

Anti-faux

1. Grattez | “étiquette anti-contrefacon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18
chiffres.
2. Entrez le numéro ainsi obtenu sur la page de www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake)

Avertissements

1.Lorsque 'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge
automatiquement.

2.Ne pas charger les piles incompatibles avec le chargeur.

3.Gardez le chargeur a l'abri de 'humidité, de I'eau et de la poussiére excessive.

4. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.

5.Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée.

6. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plaft sur www.xtar.cc.

. Funzione di attivazione batterie a 0V
Inserendo le batterie, il dispositivo le rileva e le attiva automaticamente. Le batterie che
non possono essere attivate, verranno considerate al pari di “batterie rotte” e sul
monitor comparira la scritta “Err”. L'indicatore sara verde.

. Funzioni dei tasti
In modalita di ricarica:
- Premere il tasto “Mode” per cambiare la visualizzazione di Cur. (corrente), Cap. (capacita)
&R (resistenza interna).
- Premere il tasto “Curr.” per cambiare la corrente di carica rispettivamente a3A /2A / 1A/
0,5A 7 0,25A. Il valore di corrente di carica tornera a quella iniziale in maniera ciclica.

Premere a lungo il pulsante "Mode" per alternare le funzioni tra modalita di ricarica,
modalita di valutazione("Grad.") e modalita di memorizzazione("Store")

=<

. Display LCD

1.In modalita di ricarica:

-Se mostra "Cap.", dopo che la batteria & completamente carica, lo schermo mostrera
"FULL" e la capacita in modo continuo.

-Se mostra "Cur.", dopo che la batteria @ completamente carica, lo schermo mostrera
"FULL" e il valore della corrente.
Se mostra "IR", dopo che la batteria & completamente carica, lo schermo mostrera
"FULL" e la resistenza interna della batteria.

2. Nella modalita di livellamento, il caricabatterie carichera la batteria, dopo aver caricato
completamente la batteria, si scarichera. Al termine della procedura di livellamento, il
caricabatterie ricarichera completamente la batteria.

- Al termine del processo di livellamento, il caricatore ricarichera completamente la

batteria. Durante la ricarica, sullo schermo viene visualizzato "CHG".

-Altermine della valutazione, lo schermo mostrera "donE" e la capacita di classificazione

in modo ricorrente.

3. Quando la tensione della batteria & superiore a 3,7 V/1,2V nominali, verra scaricata a
3,7V/1,2V. Quando la tensione delle batterie & inferiore a 3,7 /1,2, verra caricata fino
a3,7V/1,2 V. Al termine del processo di memorizzazione, lo schermo LCD mostra "donE
e la tensione della batteria in modo ricorrente.

<

Funzione di ricarica rapida

- Quando si utilizza I'adattatore QC3.0, inserire una batteria, se la sua resistenza
interna & sufficientemente bassa, sara al massimo carica 3A. E 2Ax2 per due batterie.
Invece sard 1 Ax3 0 1Ax4 per 3 0 4 batterie.

- Se l'adattatore non supporta la ricarica rapida QC3.0, la corrente sara 2Ax1 per
batteria singola, 1Ax2 per due batterie, 0,5 Ax3 0 0,5Ax4 per 3 0 4 batterie.

. Disattivazione della luminosita
Il display si oscura trascorso un minuto dal termine dell'utilizzo. Premi a lungo “Curr.”
Per spegnere la retroilluminazione e qualsiasi operazione per accenderla

=

Significato dei colori dell Indicatore LED

Verde: standby / completamente carica / processo di classificazione o stoccaggio terminato
Rosso: auto-esame / carica / attivazione

Nessuna luce: alimentazione non collegata

Garanzia

Acquista sempre il prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.
« lasostituzione gratuita & prevista entro 15 giomi dall “acquisto.

 lariparazione gratuita & prevista entro 24 mesi dall “acquisto. Se dei problemisi

sviluppano dopo i 24 mes, offriremo un servizio di riparazione gratuito mavi chiederemo

di pagare il icambio per le parti sostituite. ll concessionario vi informera di questo prima della
riparazione.

 Supporto tecnico a vita

Nota:

1. Graffiate |'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Immettere il numero cosi ottenuto sulla pagina www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Anti-falsificazione

1. Graffiate l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2.Immettere il numero cosi ottenuto sulla pagina www.tar.cc (Contact Us - Anti-fake)

Avvertenze

1.Quando |'alimentazione elettrica & insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di
carica automaticamente.

2. Non caricare le batterie incompatibili con il caricabatteria.

3.Tenere il caricabatteria lontano da umidita, acqua e polvere eccessiva

4.1 bambini non devono utilizzare il caricabatteria

5.Non smontare o utilizzare il caricabatteria se & danneggiato.

6. Per ulteriori informazioni aggiornate, visitare il sito www.xtar.cc.
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Espafiol-VC4SL

Cargador Type-C LCD para Baterias Li-ion/Ni-MH

Introduccién

Méximo 3A para un solo espacio, estan disponibles las funciones de almacenamiento y
evaluacion de capacidad; con la pantalla LCD a color, muestra de forma clara la informacion
de carga. Ademas, ofrece cinco corrientes de carga opcionales (3A;2A/1A/0.5A/0.25A)

Entrada:QC3.0(5Vm3A/9Vam2A)

Pantalla LCD

Indicador LED

Boton

Ranura para la bateria

— Voltaje de Bateria
t— Corriente de Carga
— Resistencia Interna

T Capacidad
Tipo de Bateria

Utilizado para:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340;17335/17500/17670/18350/18490;18500/18650/18700;20700
21700/22650/25500/26650;32650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAAJAAASAA/A/SCiC/D

Nota: Puede cargar baterfas protegidas 21700.

EAANVIK&-VC4SL

®opTioTc pratapiov Li-ion/Ni-MH Type-C

Elcaywyn
Méyiotn Tipd 3A via pia utoSoxA, eival Slabéotun SlaPabuion xwpnTikéTnTag kat anobhkevone,
e éyxpwiin 086vn LCD, ou Seiyvel oadéatepa Tic TANpodopies GopTIONG.

Input:QC3.0 (5V==3A/9V===2A)

086w LCD

EvSeiktikr) Auxvia LED

Koupr

YroSoxn unatapiag

o @

— Taon pnataplag

- |§$‘7 ®optio popTIONG
% v eowrepin aviiotaon

G pnatapiag

® 2 ®
HEBE: HEAES HEBER

.

Tumnog Mnatapiag

loxvet yua:

3,6V/3,7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650;16340/17335/17500/17670/18350;18490,18500/18650; 18700/20700
21700/22650/25500,26650,32650

1,2V Ni-MH/Ni-CD
AARA/ AAA/AA A/ SC/C/D

Tiirkge-VC4SL

Tip-C LCD Li-ion/Ni-MH Pil Sarj Cihazi

Girig

Tekyuva icin maksimum 34, kapasite derecelendirme ve depolama yapilabili, renkli LCD
ekran sarj bilgilerini daha net gosterir. Bunun disinda, opsiyonel olarak bes farkl sarj akimini
destekler (38/2A/1A/0,5A/0,25A)

Giris: QC3.0 (5Vm3A/Vm2A)

LCD Ekran

LED Gosterge

Diigme

Pil Yuvas!

— Pil Gerilimi

t— Sarj Akimi
{— Batarya dahili direncini

2 @
“ o
= =

Kapasitesi
Pil Tipi

ilgili Piller:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340;17335/17500/17670;18350/18490/18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500/26650/32650

1.2V Ni-MH/Ni-CD

Pycckui-VC4SL

3apsigHoe YCTPoCTBO ¢ TUNa C n XKK-gucnneem ans nuTui-
/ aKKyMynsTopos

BeepeHue

MaKcyMyM 3A 415 OfIUH CNIOT, AOCTYMHbI PEXUMBI ONPEAENEHIS EMKOCTH AKKYMYNATOPE 1
XpaHeHns, UBETHON MK-3KpaH, ypoBeHb 3apsjia akiymynsTopa 0To6paxaeTcs bonee HarnsaHo.
MPeayCMOTPEHO 5 PEXUMOB CHAbl Toka 3apAaKy (34 24/ 1A /0,5 £ 0,25)

Bxoproit Tok: QC3.0 (5B==3A/9B==2A)

e KK-3Kpar

¢ it unamatop

Kronka

Cnot an akkymynsTopa

— HanpsixeHue 6atapen
— 3apsaHbIil TOK
{— BHyTpeHHee conpoTusnenme

EMKOCTb
Tun 6atapen
MopAepXKMBaeMble TUMbI aKKYMY/IATOPOB:
3,68 / 3,78 nuTuit-vonHbie /IMR/INR/ICR

10440;14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490,18500/18650/18700/20700
21700;22650,25500/26650/32650

1,2B Ni-MH/Ni-CD
ABAA { AMA S AM/AFSC/CID

B7s:E-vC4SL
Type-C LCDUF VLAY /=y Lk RBibFcERE

an

12020y MIRAAT. BUDI L — T VT BELVRRT UV IHBIRET T A5 TILLCDR
)= T RBEREBOIDERFLE T 500 F T2 a>RBBE
(3A72A/1A/0.5A/0.25A) HEEAT B LA TEE T,

i A7 QC3.0 (5V3A/9V=R2A)

LCDRY ) —=>

LEDT o7 —4—

Ry>

e =y

EE?%E";

] i =
NLMHLMon  NLMHL-lon  NI-WHLMan

poe H

36V/3IVUF LA -/ IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340;17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700
21700/22650/25500/26650,32650

LV =T LRKE Sy T VAR S U LB

Especificaciones
Modelo ve4sL
Entrada QC3.0 (5V=3A/9v==2A)
Corriente Constante 3AX1/2AX2 { 1Ax4 / 0.5A%4

Tensién de Corte

4.2+0.05V/1.45+0.1V

Corriente de Corte

<120mA

Temperatura de funcionamiento

0-40°C

Funcionamiento

I La Funcién de Carga
Conecte al suministro de energfa e inserte las baterfas, comenzara a cargar
autométicamente

. Activacion de la Funcién 0V
Inserte las baterias, autométicamente detectara y activara las baterias. Las baterias
que no puedan ser activadas se identificaran como baterfas descompuestas, y la
pantalla mostrara “Err”. El indicador serd verde.

I. Funciones de los botones
En modo de carga,
- Presione el botén "Mode" para cambiar entre la visualizacion de Cur. (corriente), Cap.
(capacidad) o IR (resistencia interna).
- Presione el botén "Curr." para cambiar la corriente de carga, 3A/2A/1A/0.5A/0.25A.
(Es un ciclo de conmutacién, lo que significa que la corriente de carga volvera a la inicial
al finalizar el mismo)

Mantenga presionado el botén "Mode" para cambiar entre el modo de carga, el modo de
evaluacion(*Grad.") y el modo de almacenamiento("Store").

=

. Pantalla LCD

1. En modo de carga

- Si se visualiza "Cap.", despuss de que la bateria se encuentra completamente cargada,
la pantalla mostrara constantemente "FULL" y la capacidad.

- Si se visualiza "Cur.’, después de que la baterfa se encuentra completamente cargada,
la pantalla mostrara constantemente "FULL" y la corriente.

- Si se visualiza "IR", después de que la baterfa se encuentra completamente cargada,
la pantalla mostrara constantemente "FULL" y la resistencia interna.

2.En modo de evaluacin, el equipo cargard la bateria y cuando esta se encuentre
completamente cargada, se descargara. Cuando termine el proceso de evaluacién,
el equipo volvera a cargar completamente la bateria.
Cuando esté cargando la pantalla mostrard "CHG".

- Cuando termine la evaluacion, la pantalla mostrara constantemente "donE" y la
capacidad de carga

3. En modo de almacenamiento, cargara las baterias con un voltaje menor a 3.7V/1.2V
y las descargara cn un voltaje mayor a 3.7/1.2V.

- Cuando esté cargando, mostrara "CHG" y el voltaje de la bateria; cuando esté
descargando, mostrar "dCHG" y el voltaje de la bateria.

- Cuando termine el proceso de almacenamiento, mostrara constantemente "donE"
yelvoltaje de la bateria

V. Funcién de Carga Rapida
1. Cuando utilice el adaptador QC3.0, inserte una bateria, si la resistencia interna es lo
suficientemente baja, cargara a lo mucho a 3A. Y 2Ax2 para dos baterias, 1Ax3 0
1Ax4 para 30 4 baterfas.
2.5i el adaptador no soporta carga rapida QC3.0, la corriente sera de 2Ax1 para una
baterfa, 1Ax2 para dos, 0.5Ax3 0 0.5Ax4 para 3 0 4 baterias.
. Desactivacién del brillo
La pantalla disminuira su luminosidad si al cabo de 1 minuto no se registra ninguna
operacién. Mantenga pulsado "Curr" para apagar la luz de fondo de pantalla, y para
cualquier operacion si lo quiere encender.

=

Significado del Color del Indicador

Verde: modo de espera;completamente cargado/ evaluacién o almacenamiento finalizados
Rojo: auto-examinandocargandofactivando

Sin Luz: suministro de energia desconectado

Garantia

Debers llevarse el producto. producto (junto con el nimero de garantia) y la factura al

concesionario local para obtener un servicio de post-venta.

© 15 dias de reemplazo gratuito.

© 24 meses de reparacion gratuita. Si surgieran problemas luego de los 24 meses, le

ofreceremos un servicio gratuito de reparacion, pero le cobraremos las piezas utilizadas.

El concesionario le informaré el costo de reparacion antes de realizar la misma.

« Soporte técnico de por vida.

Nota:

1. Quedaré fuera de garantia cualquier uso inadecuado del cargador. no esta cubierto por
la garantfa

2. Sitiene alguna pregunta, pongase en contacto con nuestra direccién de correo electrénico
de postventa: service@xtar.cc (para el mercado internacional).

Proteccién contra falsificaciones

1. Raspe |2 etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un nimero de 18 digitos.
2. Ingrese dicho ntimero en la pagina de consultas en wwwatar.cc (Contact Us-
Anti-fake) (Contactenos - Contra fasificaciones)

Advertencia

Cuando la fuente de alimentacion sea insuficiente, el cargador reducird la corriente de
carga en forma acorde.

No coloque baterfas inadecuadas en el cargador.

Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo

Los nifios deberén usar el cargador bajo la supervisién de un adulto.

No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dafiado.

Si desea obtener mas informacion actualizada, visite la pagina www.xtar.cc.

oL s wN

AMAA/AMAJ AR ASSC/C/D Npi YCTPOMCTBO N ANA 3apsaKn aKKymynstopos 21700, AAAA FAAA S AASASC/CiD
Snueiwon: o VCASL MIMOPE va dopTioet imatapiec 21700 e ipooTasia.
Not: Korumali 21700 pilleri sarj edebilir. E21T00REEIB /T U~ ERBTEET,
TeXVIK& XOPAKTNPLOTIK TexHU4eckue napameTpbl
Moviého Vst Teknik Ozellikler Mogene veast g
ElooSoc QC3.0 (5V==3A/9V=2A) Model VCasL BxosHble napameTpsl QC3.0 (5B=3A/9B==2A) 5L vCasL
2tabepd poptio 3AXL/ 2AX2 { 1Ax4 / 0.5Ax4 Girig QC3.0 (5V=3A:9V=2A) ToCTOsIHHbIN TOK 3Ax1/2Ax2 / 1A%4 { 0.5Ax4 AN QC3.0 (5Vm3AVmA)
Téon anokortAg 424005V / 1.45+0.1V Sabit Akim 3AX1 7 2Ax2 / 1Ax4 £ 0.5Ax4 HanpsxeHue oTKno4eHns 3apaja 4.2+0.058 / 1.45+0.18 EER 3AXL/ 2A%2 / 1Ax4 ; 0.5Ax4
®oprio amokomrg <120mA Kesme Gerilimi 42£0.05V/1.45+0.1v Tok oTceskn <120MA HykFTEBE 4.2+0.05V 7 1.45+0.1V
Qeppokpacia Aeroupyiag 0-40°C Kesme Akimi <120mA Paovas Temnepatypa 0-40°C YA TER <120mA
| Galisma Sicakligi 0-40°C BEEERE 0-40°C
Aertoupyia 3kcnnyaTtauus
I.H ?\zélroupvia q>dpn6crnc o o I gywum 3apapKy
TUVBEGTE TO TPOGOBOTIKS Kat TOTIOBETATTE TIG Hmatapiec, N ¢opTion Ba apxioet IOAKNIOUATE YCTPOICTEO K UCTOHYIKY IUTAHNA U BCTABKTE aKKyMyNATOP, 33PAAKA HauHeTCs N
autbpata Galistirma agToMaTHeCKH BRI
1. Sarj Ozelligi I | FEBihE

. 0V Aettoupyia evepyomoinang
‘Otav torobetnBouv ot pratapieg, Ba avixveuboLv kal Ba evepyoroinBolv avtopata,
Ot pnatapleg mov Sev utopolv va evepyoroinBouy Ba avayvwploTOLV WG OTIAOUEVEC
unatapleg kat oTnv 08ovn Ba epdaviotel n Evbeln "Err". H évdeign Ba elvat mpdoivn.
I. AetTOUpYiEC TOU KOUUTIIOY
Y€ hetToupyia ¢opTionG
- Nathote Ta koupma “Mode” yia va aMGEeTe oTn empaveia e 08évne Tig evseiteic Cur.
(pevpa), Cap.(xwenTikétnTa) kat IR(EcwTEpIKA avtiotaon)
- NatAoTe 1o ko Curr yia va aNGEETE To pedpa GopTiong, 3A/2A/1A/0.5A/0.25A.
(1 evaMayR yiveTal KukAKé, TO OTI0I0 ONUCIVEL TIWG TO PEOUA GOPTIONG Ba eTavEBEL
GTNV apXIKA TOU TIUA HETG TNV OAOKAAPWON EVOG KOKAOL)

MathoTe MapaTeTapéva To kovuri “Mode” yia v kAveTe evaMhayi QVaEoa oTi
Netoupyiec péptione, ta§vepnone("Grad.”) kat evanoBikevonc("Store”)

<

086N LCD
1. 3TN Aertoupyia dopTIoNG
- Eav epdaviCel Ty évSei€n "Cap.’, eta Ty TN hépTIoN Tre pmatapiac, atny 08évn
Ba epdpavioTei n évSelEn "FULL" kat X pnTIKOTNTA EMAVEANUUEVQL,
- Eav epdaviCel TV £v8elEn "Cur.’, adov oAokApwBE N ppTIoN TNE pratapiag, aTny
0B6vn Ba epdavioTei n évSelEn "FULL" kal To peopa
- Eav epgaviCel Ty év8eiEn "IR", agov ohokhnpwBei n ¢opTion Te pmatapiag, oty
086vn Ba edavioTei n eveiEn "FULL'" kat n £0wTepik avTioTaon TN pratapiac.
2. 51 Aerroupyia S1aBabiione, o popToTic Ba dopTioel T pmatapia. Otav
ohorAnpwBei 1 popTIoN Ba TNV ATOGOPTIOEL Kat LETd Ba TNV GOPTIoEL TEM TARPWG.
- Katéitn poption, oty 08ovn epdaviletal n éviedn "CHG".
-Otav ohokhnpwBel n takvopnon, atnv 08ovn Ba eudaviotel enavehnuuéva n
£veiEn "DONE" kat N S1aB&OIoN XwpnTIKATATAC,
3,571 AerToupyia amoBAKeuonc, Ba GopTICE! TIC HMaTapie e Téon xapnAdTepn amd
3.7V/1.2V ka1 Ba anodopTioe! TIC pmatapiec pe Téon peyaAsTepn amd 3.7V/L.2V.,
- Katé tn podption, epdaviletal n évden "CHG" kal n téon TG pnatapiac. katé
NV EKPOpTION, epdaviletarn évBeln "dCHG" kal n téon e pnataplac,
- Otav ohokhnpwBel n Siadikacia anobrkeuong, epdavideTal enaveinppeva n
£vSeiEn "DONE" kat 0 1éon TG prataplac,
V. Aertoupyia ypryopng dopTiong
1. Otav XpnolLoTIOLE(TE ToV ipooappoyéa QC3.0, TomoBeTACTE e unatapia, av n
£0WTEPIK TNG avtioTtaon elvat apketd xaunAr, Ba poptiZet pe 3A To ugyloto. Kat
He 2A%2 yia Vo pnatapieg, 1Ax3 1) 1Ax4 yia 3 1 4 unatapiec,
2. AV 0 TIpOGapHOYEaC Sev UTtoaTpilel ypryopn dopTion QC3.0, To pevpa Ba eivat
2Ax1 yia pia pratapia, 1Ax2 yia 500 pmatapiec, 0,5Ax3 1) 0,5A%4 yia 3 1 4 pmatapiec
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. ATIEVEPYOTIOINGN TNG PWTEVOTNTAC

H pwTewsTnTa e 086vne Oa pelwBe av Sev UTapxe! Kauia Aerroupyia yia 1 Aetre.
MATAOTE Kall KPATAOTE TIATNLEVO TO KOUWTTE "Curr.” F10l VOl GTTEVEPYOTIOIAETE Tov oTtioBio
PWTION6 TN 006vc. AvaBet n 086V Lie OTIOIABAMOTE evépyela.

Enuacia xpipatog evSewTkrc Auxviag
Mp&avo: avapovd/TApwG GopTiopevn/H S1aB&Biion A n anoBikeuon éxouv Tekelioe
KéKiavo: auToéheyxoc/bopTian/evepyoroinon

Xwpl€ buwc: To TPOGoBOTIKS Sev elval ouvESepévo

Eyyonon

MapakohoULE v TIPOOKOWICETE TO TIPOIOV (Lol He Tov apiB6 TG EYyONONG) Kat TNV amoSeidn
QYOPGC OTO TOTIKO 00G EEOUOIOSOTNHEVO KATHOTNHA, Vit EEUTTNPETNOT HETK TNV TIWANaT,

© AWPEGY QVTIKATOOTAON EVIAG 15 NUEPLY.

© AwPEGY ETIOKELY) EVTOG 24 Vv, EGy TIPoKOWOLY TIDoBAATTa HETATOUG 24 Ve,
TIDOGPEPOULIE BWPEG ETIOKEN, HE XPEWGN OLWG Twv UAKLV. To eEouaiodotnuévo
KatGoTNa Ba 00G EVILEPUIOEL YI TN XPEWOT, TIDIV TNV ETIOKEUN).

© TexVIK) UTTOOTHPEN YIa GAN TN SIGPKEI TG TOU TIDOIEVTOG,

Inueiwon:
1. Znpuéc and apeheia Sev mephapBavovial otny eyyonon.
2.Ta A aropia, Tap i0Be e ROETE TNV NAEKTPOVIKA SlevBuvan

EEunnpEToNG TEAaTGY service@xtar.cc ( yia TV aykéapa ayopd)

Eyyunon Nvnoétntag
1. 200Te TV ETKETA YVNOIOTNTAG TIOVW OTN CUOKEUAOHa Yia Va artokahOPTe Tov
18-Yndio apiBpo.
2. EloGyete Tov apiBud atny e1dikn pag 1oTooehiSa ato www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

MNpocoxn

1.07av N mapox? pevpaToc slvat avemapkrc, 8a pewwdel avrioTotxa n &vraon
peLUATOC POPTIONG,

2.Mn $opTileTe pe TOV GOPTIOTH pmatapleg mou Sev etvat kateMAnAec.

3.MpoduAGETE Tov GopTIOTH and Lypasia, VEPO Kal UTEPBOMKF GKOVN)

4.Ta TauS16 Ba TEETEL va XpNGILIOTOLOUY Tov GOPTIOTA Hal L KATIoI0V EVAIK.

5.MnV QToGUVapLOAGYELTE Tov GopTIOTY) O TiepiTTwon BAGBNG.

6.11a TiepIO0OTEPEC Kal VEOTEPEG TTANPOGOPIEC, Tapakahu eToKepBEeiTe Tov
LOT6TOTIO Www.xtar.cc.

Giig kaynagina baglayip pilleri yerlestirin. Sarj islemi otomatik olarak baslar.

. OV Aktivasyon Ozelligi
Pilleri taktiginizda otomatik olarak algilar ve etkinlestirir. Etkinlestirilemeyen piller bozuk
pil olarak adlandinlacak ve ekranda “Err” mesaji gériintiilenecektir. Gosterge yesil olacaktir.

. Diigme Fonksiyonlar
sarjmodunda,
“Mode” duigmesine basarak Cur.(akim), Cap.(kapasite) ve IR(dahili direng) degerleri
arasinda gegis yapabilirsiniz.
- “Curr.” diigmesine basarak sarj akimlan arasinda gecis yapabilirsiniz
(3A/2A11A/0,5A/0,25A.) (Bu, dongiisel bir gegistir; buna gore, bir tur tamamlandiktan
sonra sarj akimi ilk degere tekrar donecektir.)

“Mode” diigmesine basil tutarak, modlar arasinda gegis yapabilirsiniz (sarj modu,
derecelendirme modu(*Grad.") ve depolama modu("Store").

. LCD Ekran

1. Sarj modunda

- Eger “Cap.” ifadesi goruintileniyorsa, pil tamamen sarj olduktan sonra ekranda pes pese
“FULL" ifadesi ve kapasite gorintiilenecektir.

- Edjer “Cur.” ifadesi goriintiileniyorsa, pil tamamen sarj olduktan sonra ekranda pes
pese “FULL” ifadesi ve akim goriintiilenecektir.

-Eger “IR” ifadesi gériintiileniyorsa, pil tamamen sarj olduktan sonra ekranda pes
pese “FULL” ifadesi ve pilin dahili direnci goriintilenecektir

2.Derecelendirme modunda sarj cihaz pili sarj edecek, pil tamamen sarj olduktan sonra
sarji bosaltacaktir. Bogaltma islemi tamamlandiginda sarj cihaz! akilyii tam olarak sarj
edecektir.

- Sarj edilirken ekranda “CHG” ifadesi gériintiilenecektir; sarj bogaltma isleminden sonra
bosalan kapasite 0’ dan yiikselmeye baslayacaktr.

- Derecelendirme bittikten sonra ekranda pes pese “DONE” ifadesi ve derecelendirme
Kapasitesi goriintiilenecektir

3.Depolama modunda 3.7v/1.2V" tan diisiik voltaja sahip pilleri sarj edecek
ve 3.7V/1.2V tan yiiksek voltaja sahip pillerin sarjini bosaltacakrr.

- Sarj edilirken ekranda “CHG” ifadesi ve pil voltaji goriintilenecektir; sarj bosaltlirken
ekranda “dCHG” ifadesi ve pil voltaji gérintiilenecekir.

- Depolama islemi bittikten sonra ekranda pes pese “DONE” ifadesi ve pil voltaji
goriintilenecektir.

=
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. Hizl Sarj Fonksiyonu
1.QC3.0 adaptort kullanirken bir pil yerlestirin. Dahili direng yeterince dsiikse
maksimum 3A sarj olacaktr. Iki pilicin 242, 3 veya 4 pil icin 1Ax3 ya da 1Axé olacaktrr,
2.Adaptdr Q3.0 hizl sarji desteklemiyorsa akim tek bir pil igin 2AxL, iki piligin 1Ax2,
3veya 4 piligin 0.54x3 ya da 0.54x4 olacaktr.

=

. Parlakligi kapatmak
1 dakika boyunca higbir islem yapilmazsa ekran otomatik olarak diistik parlaklik moduna
gecer. Arka 1511 kapatmak icin her bir diigmeye uzunca basin.

Gosterge Renklerinin Anlamlar

Yesil: beklemede;tam sarj olmus; derecelendirme veya depolama tamamlandi

Kirmizt: self-kontrol/sarj oluyorfetkinlestiriliyor

Isik yok: giic kaynag bagli degil

Garanti

Satis sonrasi servis icin (garanti numarasyla birlikte) tirintintzi ve faturanizi bolgenizdeki bayiye
gotiiriin.

o 15giinicinde ticretsiz degigim.

24 ay boyunca icretsiz onarim. 24 aydan sonra herhang bir sorun yasarsaniz onarim hizmeti
{icretsiz olarak verilecektir ancak kullanilan yedek parcalar icin ticret alinacaktir. Bayi onanmdan 8nce
onanm iicretini size bildirecektir.

 Omiir boyu teknik destek.

Not:

1. Kullanicr hatalan garanti kapsaminda degildir.

2. Sorulanniz icin, liitfen satis sonras: destege yonelik e-posta adresimizle iletisim kurun:
service@xtar.cc

Sahte Uriin Korumasi

1.18 haneli sayya ulasmak igin paket izerindeki sahte trin korumas etiketini kazyin.
2. GBrdiginiiz sayly wwwixtar.cc adresindeki sorgu sayfasina girin Contact Us -
Anti-fake (Bize Ulagin - Sahte Uriin Korumas)

Uyan

1. Gilg kaynad yetersiz oldugunda sarj cihazi sarj akimini buna gére azaltacaktr.
2. Sarj cihaziyla uyumlu olmayan pilleri sarj etmeyin.

3. Sarj cihazini nemli, islak ve agir tozlu ortamlardan uzak tutun.

4. Cocuklar sar cihazini yetiskin gbzetiminde kullanmalidir.

5. Eger hasar gérmiigse sarj cihazini sokmeye calismayin veya kullanmayin

6. Daha fazla bilgi ve giincel bilgiler icin liitfen www.xtar.cc adresini ziyaret edin.

. DyHKUMA akTMBaummn 0B
B pen, Tpot BTOMATVMECKM OBHAPYKUT 1 aKTUBMpyeT Gatapen. Te
6aTapeu, KOTOPLIE He MOTYT 6biTb aKTUBIPOBaHbI, BYAYT VAEHTUGIULIMPOBaHS! KaK NOBPEXIEHHbIE

6aTapeu, a 3KpaH YCTPOIACTBa NOKaXeET CooBlieHie <Erm. HkaTop ByneT 3eneHsim,

. DyHKLMM KHONOK
B pexuie 32paa
~Haswmyre kroniy «Mode» (Pexiv, Ha avicnnee GyayT OToBpaXeHs 3HadeHys Toka (Cur),
emKoCTH (Cap) 1 BHyTpeHHero conporvianexits (R)
- HasMuTe KHOMKy «Curt» (TOK), 4TOGbI BbIBPaTL CHNy 33PSBHOTD ToKa, 3A1 24/ 1A/ 0,5A/ 0,25A
(370 LYIKNNECKOE MEPERTIONEHIIE, T.e. 3HaNEHYIE CITbI TOKa MPOVITET KPYT M BEPHETCA K
MepBOHaNansHOMY.)

Hanmutre u yiepyisaiite kHorky <Mode» (Pexiti), 4T0Bbl BHIGPaTS O 13 POKIMOB: PeXiAM
3apAAKY, PeXVM onpesieneris ("Grad.") Mnu 3aNOMUHaHUS EMKOCTV akkymynaTopa('Store”).

=

L KK-gucnneit

1.B pexume 3apspa

- ECAV MH/IKaTOp NIOKA3bIBAET EMKOCTS, MOCAE MOHOI 3aPAKM AKIyMYASTOPA Ha IKpaHe
M004epeaHO ByfeT OTOBpaXaThCs CooblLeHve «FULL» 1 eMKoCTh
ECAM VIHAVIKATOP NOKA3bIBAET TOK, NIOCIE NONHON 3ADSIKY AKKYMYNATOPa Ha KpaHe
n100epenHo ByfieT oToBpaXaThes coobluienite «FULL» 1 ToK.

- ECAM MHWIKATOP NIOKA3bIBAET BHYTPEHHEE CONPOTUBNEHIE, NI0CAE NONHOIA 3aPSKY
aKKyMYNISTOPA Ha 3KpaHe No0vepeaHo ByaeT oToBpaxaTbes coobitierite «FULL> U BHyTpeHtee
COMPOTUBIeH e aKKYMYNSTOPA.

2.B PeXUIME ONPEJIeNeHYIs eMKOCTV aKKyMyAATOpA 3aPSAHOR YCTPOVICTBO ByAeT 3apsiaTs
AKKyMYNSTOP, & N0 AOCTIXEHMIA NONHOTO 33P5/ia aKKYMyNATOPa, Pa3psiKaTb ero. M0 OKOHYaHMN
NpoLiecca onpeaeNeHis eMKOCTY 33pSAHOe YCTPOMCTBO CHOBA NONHOCTHHO 3aPANT aKKyMyNSTOP.

- Bo Bpemst 3apsaaa Ha akpare ByaeT oToBpaxaTLCs CooBlLieHVe </I1eT 3apAKas; Korja HauHeTcs!

Pa3pA7Ka, PA3PSIAHan EMKOCTL HauHET yBenuumBaTbes 0.
-0 3aBepILIEHIM OMPefieneHYIs eMKOCTY aKKyMyYAATOpa Ha JKkpake ByayT MoouepeaHo
MORBARTLCA COOBLIEHME TPOLIECC 3aBepLIeH> 1 PesyNETaT OUSHI EMKOCTH.

3.B PEXUIME XpaHEHNS OH 33pAXaET BaTapevt HaNpsKeHvem Hibke 3,7 B/1,2 B 1 paspskaeT
6atapevt HanpseHven Bile 3,7 B/1,2 B.

- Bo Bpews 3apsifia Ha 3kpare ByneT OTOBPaMATLCs COoBlLIEHIE VET 3aPSKa» U HaNpXKeHIe

aKKyMyNSTOPa; BO BpEMA Pa3pARa Ha 3KpaHe ByaeT ToBpaXaTbcs CooblLeHIe

/€T Pa3psAKay U HaMPKEHYE AKKyMYNSTOPa.

0 3aBepLUEHIY NPOLIECCA XPAHEHYS! Ha KpaHe ByayT NOOHEPEaHO ORBAATES CobLLeH/e
«[pOLIECC 3aBepLIEH> 1 HANPKEHYE AKKYMYNSITOPa.

<

. DyHKLMs! GbICTPOI 3apsAKY
1.Mpu ucnons308aHIY aganTepa QC3.0, BCTaBsTe OAVIH KKYMYIATOP, EC/IM €10 BHYTPeHHee
CONPOTBIEHYIE AOCTATOMHO HISKOE, 3PS} COCTaBMT MaKCMym 3A. [Lns fByx
pos- 242, A9 3unn 4 0poB - 143 nnu 1Axd.
2Ecm aganTep He nopiepviaeT GbiCTpyio 3apaaky QC3.0, Ha OfH aKiyMynsITop nogaerca
ToK2Ax], Ha pa-1AX2, aHa3un 4 pa -0,5Ax3 1 0,5Axd.
V1. YMeHbLeHMe ApKoCTU
SIPKOCT MIOACBETKN 3KPaHA MIOHUIUTCS, ECTIA B TeeHie L MUHYTbi He GyeT MPOU3BEAeHO HH
OBHOI ONEPALIM. FLTMTETILHO HaXMHTe «CUTT», HTOBbI BIKTIONUTS MOACBETKY; MU BHINOHEHI
1060/ ONEpaLy MOAICBETKA BITHOMTCS CHOBA.
3HayeHwWe LBETOB CBETOBOrO HAMKATOpa
3eneHbiii: PeXM OXIUAAHNA / BKKYMYNATOP NONHOCTLI0 3apsiKeH / ONPeAeneHiie eMKocTi
aKKyMYNIATOPA WM XDAHEHMUE 3aBEpLIeHb!
Kpackbili: CaMOKOHTPONb / MAET 3apAaKa / aKTHBaLya
CBETOBOIi CUTHaN OTCYTCTBYET: NUTAHME He NOAKTIONEHO

FapaHTus

Bbl CMOXETE BOC PaHTUIiHOMy 06C.
MeCTHOMy TOproBO! IPORYKT (C rapaHTUi Mepor
 BecriaTHyio 3aMeHy BTedeHve 15 el

© BECrITaTHbIli PEMOHT B Teneryte 24 Mecsiies. EC/ MpoBieMa BOSHIKHET Hepes 24 MecsiLies, Mbi
NIPC/YIONVIM BaM BECTNATHBIA PEMOHT, HO Bbl A0/DKHbI By/ACTE ONaTUT 3aMacHble HacTy. ToproBbili
areHT 3apaHee COOBLLVT BaM CTOUMOCTb PEMOHTA.

 TeXHIMECKYI0 MIOBAPHKY Ha MPOTSDKEHIN BCEID CPOKA CyHGbi MNMAA.

0, NPeRoCTasne
Mblobecrieumm

MNpumeyame:

1. [1aHHas rapanTHis He PACNPOCTPaHAETCS Ha NoBp )
3KCnNyaTauyieli, pasBopKoli 1 HeNpPeoROMMbIMY (AKTOPaMH

2. EC/ Y BAC BOZHUKAU BOMPOC, CBAXUTECH C HALLMM OTAENIOM NOCIENPOAAKHOTO
0BCAYXHBAHYIO. APEC 1EKTPOHHON MONTHI: Service@xtar.cc

3awuTa oT NoAAENOK

1. COTpWUTe 3aLUMTHYIO Hakneliky Ha yrakoBKe.

2. NposBBLLMIACS 18-3HauHbIil HOMeP BBEANTE Ha CTPaHHLie CaiiTa www.xtar.cc (Contact Us -
Anti-fake (CesuTeCh C Hami - 3aLTa OT NOAAENOK).

Mpeaynpexpexue

1. OYHKLYIA AMHEMUNECKOTO YIPAESIEHHS TIATZHIEM NI03BOMET 3aPSAHOMY YCTPOVCTBY
BTOMATUMECKN MSMEHATb 3aDSAHBIA TOK. TP CIAGOM UCTONHYIKE NVTaHWA 33PARHBIN TOK GyeT
COOTBETCTBEHHO yMeHBLATLCA

2. BOM36EXaHME MOPHI YCTPOVICTB 33PAXAIITE TOMKO BKKyMYIATOPS, MPAYCMOTPEHHbIE
pazgenon b

3. He fonyCKaliTe KOHTaKTa 3apSAHOTO YCTPOICTBA C BOAOH, He UCTIONb3YiiTe YCTPOTICTED BYCTOBSKX
3AMBUIEHHOCTY 1 1PV MOBBILLEHHOY BIZXHOCTIA

4. [1ETV MOTYT MCTIONS30BATb 3APAAHOE YCTPOVICTBO UCKTIOMTENbHO MO HAGTIOREHYEM B3POCTIC.

5. B CnyNae MIOBPEXEHIA 38PARHOTO YCTPOVICTER, He vcons3yiiTe v He pasbupaiiTe ero.

6. 50/1ee MOAPOGHa HHQOPMALYIS C YHETOM MOCIEAHYX M3MEHEHII MDEICTABIEHa Ha CAITe WWWLXaI.CC.

» HACTOALLIETO PYKOBOACTBA MONb3OBATENS.
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Polski-VC4SL

tadowarka typu C LCD do akumulatorkéw litowo-
jonowych/ Ni-MH

Wprowadzenie

Maksymalnie 3A na jedno gniazdo, dostepna wielkos¢ pojemnosci | magazynowania energii
oraz kolorowy ekran LCD, ktry wyraznie] pokazuje informacje o tadowaniu. | ma pie¢
opcjonalnych pradéw tadowania (34 / 24/ 1A/ 0,54 0,25A).

@ Wejécie: Q3.0 (SVm3A/QVm2A)

Py vessL
Ekran LCD
= R

Wskaznik LED

Praycisk

© Otwér na baterie

Napiecie baterii

Prad fadowania

Rezystancje wewnetrzng akumulatora

Pojemnos¢
[B—

Stosowac do:

Baterii 3.6/3.7V Li-jon/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650;16340/17335/17500;17670/18350/18490/18500/18650;18700/20700
21700/22650/25500,26650/32650

1.2V Ni-MH;Ni-CD
AAAA/ AAA/ AASA/SC/C/D

Uwaga: VC4SL obstuguje zabezpieczone ogniwa 21700,

Specyfikacja
Model VC4sL
Wejécie QC3.0 (5V=3A/9V=24)
Prad staty 3Ax1/2AX2 { 1Ax4 / 0.5Ax4

Napiecie odciecia

4.20.05V / 1.45+0.1V

Prad odciecia

<120mA

Temperatura robocza

0-40°C

Obstuga

I. Funkcja tadowania
Podtacz zasilanie i wiéz akumulatorki; urzadzenie zaczyna je tadowac automatycznie.

11. 0V Funkcja aktywacji
Po wtozeniu baterii, zostang one automatycznie wykryte i aktywowane. Baterie, kt6rych nie
mozna aktywowat, zostana zidentyfikowane, jako niesprawne (martwe) baterie, a na
wyéwietlaczu pojawi sie ,Err”. Wskaznik bedzie zielony,.

1ll. Funkcje przyciskéw
W trybie tadowanie,
- Naci¢nij przycisk ,Mode” , Aby przetaczy¢ wyswietlanie Cur. (prad tadowania), Cap.
(pojemnosd) i IR (rezystancja wewnetrzna)
- Naciénij przycisk ,Curr.”, Aby przetaczy¢ prad tadowania, 34/ 2A / 1A £ 0,5A / 0,25A.
(Jest to przefaczanie bez limitu, co oznacza, ze prad tadowania powréci do
poczatkowego po okregu).

Naciénij dtugo przycisk ,Mode”, aby przefacza¢ tryby miedzy trybem tadowania, trybem
oceny jakosci ogniwa(,Grad.”) i trybem przechowywanial(,Store”).
IV. Wyswietlacz LCD
1. W trybie fadowania
- Jezeli wyéwietla ,Cap.” po kompletnym natadowaniu baterii, ekran pokazuje na zmiane
napis ,FULL” (Petny) i pojemnosc.
- Jezeli wyswietla ,Cur.” po kompletnym natadowaniu baterii, ekran pokazuje na zmiane
napis ,FULL” (Petny) i prad
- Jezeli wyéwietla ,IR” po kompletnym natadowaniu baterii, ekran pokazuje na zmiane
napis ,FULL” (Petny) i wewnetrzny opér baterii.
2.W trybie oceny jakosci ogniwa tadowarka nataduje akumulator do pelna, po czym
roztaduje go do 0 .Po skorczonym procesie rozadowania ponownie nataduje ogniwo
do petna.
-Podczas tadowania, na ekranie pojawia sie napis ,CHG”; a podstaw roztadowywania,
pojemnos¢ rozladowywania wzrosnie z 0.
-Po zakoficzeniu stopniowania, na ekranie wyéwietli sie na zmiane napis ,DONE” oraz
pojemnoic baterii.
3.W trybie przechowywania taduje akumulatory napieciem nizszym niz 3,7V/1,2V i
roztadowuje akumulatory o napieciu powyzej 3,7V/1,2V.
~Podczas fadowania na ekranie pojawia sie napis ,CHG” oraz napiecie baterii; podczas
roztadowywania wyéwietla sie napis ,dCHG” i napiecie baterii.
-Po zakoficzeniu procesu magazynowania energii, na ekranie pojawia sie napis ,DONE”
oraz napiecie baterii.
V .Funkcja szybkiego tadowania
1. Podczas korzystania z zasilacza QC3.0, wtozy¢ jedna baterie i jezeli jej wewnetrzny
opor jest wystarczajaco niski, bedzie ona sie tadowac przy maks. 3A. 2Ax2 dla dwéch
baterii, 1Ax3 or 1Ax4 dla 34 baterii
2. Jezell zasilacz nie obstuguje szybkiego tadowania QC3.0, prad bedzie miat wartos¢
2Ax1 dla pojedynczej baterii, 1Ax2 dla dwdch baterii, 0,5Ax3 lub 0,5Ax4 dla 3 lub 4 baterii
VI. Wylaczanie podéwietlenia
Nalezy dtugo przytrzymac przycisk (1.5s) aby wytaczy¢ podswietlenie. Nacisnac i
przytrzymac kazdy przycisk, aby wylaczy¢ podswietlenie od spodu.

Znaczenie koloru wskaznika

Zielony: tryb oczekiwania ; pelne natadowanie / stopniowanie lub magazynowanie
energii zakoriczone

Czerwony: automatyczna weryfikacja ; taduje / aktywuje

Brak swiata: zasilanie nie jest podtaczone

Gwarancja

Nalezy dostarczy produkt (z numerem gwarancji) do lokalnego dealera, by uzyska¢

obstuge posprzedazna

o bezptatna wymiana w ciggu 15 dni

o przez 24 miesiecy bezplatna naprawa. Jezeli problemy pojawia sie po 24 miesiacach,

oferujemy bezptatne ustugi naprawcze, lecz obcigzamy kosztami wykorzystanych

czesci zamiennych. Dealer poinformuje Pana Panig o optacie za naprawe przed

przystapieniem do pracy.

o Wsparcie techniczne przez caly czas uzytkowania produktu

Uwaga:

1. Uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika nie s3 objete gwarancja

2. Zalecane jest zarejestrowanie sie i zalogowanie na stronie www.xtar.cc w celu uzyskania
ustugi cztonkowskiej.

3.W razie jakichkolwiek pytari prosimy o kontakt z nasza obstug posprzedazowa pod
adresem e-mail: service@xtar.cc (na rynku globalnym) lub serviceus@xtar.cc (na rynku
amerykarskim).

Zabezpieczenie przed fatszerstwami

1.Zdrap etykiete 3
18-cyfrowego numeru

2. Nalezy podawat ten numer na stronie z zapytaniem www.xtar.cc (Kontakt -
Zabezpieczenie przed fafszerstwami).

1 na opakowaniu w celu uzyskania

Ostrzezenie
1. Jezeli zasilanie jest niewystarczajace, fadowarka

io zredukuje prad fadowania.
2. Nie faduj nieodpowiednich baterii ta fadowarka

3. Przechowuj fadowarke z dala od wilgoci, wody, i nadmiernego zapylenia

4. Drieci powinny korzystac z urzadzenia wylacznie pod nadzorem dorosfego,

5. Nie rozmontowuj, ani nie wykorzystuj tadowarki, jezeli jest uszkodzona

6. Wiece] informacji oraz aktualizacje poznasz na stronie www.tar.cc.



Rectangle

https://www.mega-piles.com/xtar-vc4sl-chargeur-de-piles-li-ion-36v-37v-avec-usb-c-p-2193

